Scania G 450 6X2*4 kuorma-auto ja
per?vaunun lava juomien

Euro 89.500,00 + Mwst.

Lisarakenne pl-nostin Palfinger 2.000 kg, 2.400 mm. Ohjausakseli liftbar. Huolto-opas

Ensirekisterginti 15.01.2019
Mittarilukema 304.400 km
Kuormatilan sisamitat 8120 x 2460 x 2380 mm
Paastéluokka 6

Moottorin teho 331/450 kW/PS
Kokonaispaino 26.000 kg
Omapaino 12.260 kg
Hydétykuorma 13.740 kg
Akselivali 4.900 mm
Vetopoydan-/kuormauskorkeus 1.240 mm
Jousitus limajousitus
Ohjaamo puolipitk&
Varustelu

1AW Akselin painemittari, edessa ja takana

1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen

1K0 Umpikori ilman takaovia (pl-nostin sulkee korin)

1M8 Kaksinkertaiset ikkunat kuljettajan ja matkustajan valilla
1M9 Hill hold

AO00 Etuakseli ilmajousituksella

A71 Differentiaaliestopiiri taka-akseli

AD8 Taka-akseli

AN5 Nostoteli

BO1 Brake yhteys Duomatic

B02 Tehostettu jarrulaitteisto ABS

B98 Retarderi

BAO Scania Hatgjarruassistentti (AEB)

BB3 ESP

BB5 Levyijarru etu- ja takaakseli

C99 Monitoimiohjauspydra

D45 Sahkosaatoinen lasinen kattoluukku

ET8 Scania-kaistanvaihdon varoitusjarjestelma

FO5 Ohjaamo "M", keskipitka

F52 Aurinkolippa ulkona, lapinakyva

F62 Taustapeili lammitettéava

F84 Kylmalaatikko ohjaamossa

F8W Sadetunnistin

FE5 Sahkosaatoinen ikkuna, kuljettajan ja apukuljettajan puolella
FL2 Mukavuusohjaamon laakerit ilmajousitetut

FR9

FX6 Peili séhkdisesti sdadettava, kuljettajan ja matkustajan puoli
FZ1 Keskuslukitus

FZ7 Autonajoeste (Transponder)

AVG Trucks GmbH
GwinnerstralRe 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: +49 (0) 69-942138-0
Faksi: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de



GX7 Vaihteisto Scania Opticruise ilman kytkinpoljin
HO7 limastointi automaattinen

H11 Lisailmalammitys

H16 Kuljettajanistuin

IX5 Moottori 6-sylinterinen

JW7 Takakamera

K10 500 I:n paapolttonestesailio

K3U AdBlue saili¢ 80 litraa

KZ9 AdBlue-séilid jarjestelma lammittaa

L1C LED-paivaajovalot

LG6 LED -sumuvalot edessa

M5Z Euro 6 moottori versio

M96 Polttoaine esilammitys

MD9 Tempomaatti

MIO Videon kaantojarjestelma erillisella naytolla
MI2 Adaptive Cruise Control (ACC)

MI3 GPS-ohjattu Tempmat

PZ1 Lastin kiinnittdminen sertifioitu direktiivin VDI2700 + DCE RL9.5
PZ3 Lavan stop bar

PZ6 Lastin kiinnittdminen sertifioitu DIN EN 12642 Code XL
Q10 Poikkikannake peréavaunu-vetokoukkua varten
Q28 Peravaunun vetokoukku

S15 Kuljettajan istuin ilmajousitettu

WL1 Juoksu-teli, ohjaus automaattinen

WQ1 Syvaperavaunun vetokoukku

X59 Keskus-lukitus

Y22 Tyokalu-laatikko

Z1H EBS

Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. <br/>Valimyyntivarauksin. Myydaan vain ammatinharijoittajille.




